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RESUME  
 
Introduction : La filtration est l’opération qui consiste à séparer les particules solides qui se trouvent dans un liquide. Le liquide 
recueilli après filtration constitue le filtrat. Objectif La filtration sous vide est utilisée pour isoler un solide. Elle est plus rapide que 
la filtration par gravité car une dépression est créée par un dispositif d’aspiration avec une trompe à eau. Conclusion : On obtient 
par ce procédé un filtrat limpide. 
Mots-clés: Büchner,  Filtration sous vide, filtrat. 
 
 

ABSTRACT  
 
Introduction: Filtration is the process of separating solid particles from a liquid. The liquid collected after filtration constitutes the 
filtrate. Objective: Vacuum filtration is used to isolate a solid. It is faster than gravity filtration because a vacuum is created by a 
suction device with a water trunk. Conclusion: A clear filtrate is obtained by this process. 
Keywords: Büchner, Vacuum filtration, filtrate 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
La filtration est une technique de base permettant la séparation des phases solides et liquides d’un mélange 

hétérogène, les particules solides étant retenues par le filtre qui laisse passer le liquide contenant les espèces 

chimique. 
La filtration sous vide permet de filtrer plus rapidement et plus efficacement qu’une filtration classique. 

 

PRINCIPE 
 

La trompe à eau, par son appel d’air, crée une dépression dans l’erlenmeyer. Le mélange à filtrer est alors aspiré au 
travers du papier filtre. Si on cherche à récupérer le solide, cette opération est appelée essorage du solide. Si c’est le 

liquide qui doit être récupéré, on parle de filtration. 
 

2. MATERIEL ET METHODOLOGIE 
 
2.1 Matériel 

 
- Erlenmeyer à vide, 

- Trompe à eau,  

- Joint conique,  
- Entonnoir de Büchner, 

- Papier filtre, 
 

2.2 Méthode 
- Macérer la poudre de plante dans le solvant d’extraction au Blinder pendant 15 min. Le macérat obtenu sera filtré 

sous vide [1]. 

PROTOCOL  

TECHNIQUE DE FILTRATION SOUS VIDE DES EXTRAITS VEGETAUX 

TECHNIQUE OF VACUUM FILTRATION OF VEGETABLE EXTRACTS 
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3. RESULTATS 
 
On obtient par ce procédé un filtrat limpide, qui séché pourra être utilisé pour des tests biologiques. Cette technique 
de filtration est plus rapide que la filtration par gravité car une dépression est créée par un dispositif d’aspiration 
avec une trompe à eau. 
 

Verser le macérat dans le Büchner. 

Rincer le récipient ayant contenu cette solution ainsi 
que l’agitateur, à l'eau distillée et verser l’eau de 
rinçage dans le Büchner. 

Attendre que tout le liquide soit totalement aspiré. 

Introduire le Büchner dans la fiole à vide (ne pas 

oublier le joint en caoutchouc). 

Ouvrir le robinet d'eau et ajuster le débit. 

Introduire un papier filtre dans le Büchner. 

Humidifier le papier filtre. 

Relier la trompe à eau au robinet. 

Maintenir la fiole à vide à l'aide d'une potence. 

Relier la fiole à vide à la trompe à eau à l’aide 

d’un tuyau souple. 

Retirer le papier filtre supportant l'espèce 

chimique à l'état solide qui a été séparée du 

liquide.  

Sécher ce liquide à l’étuve.  

Papier 

Trompe à eau 

Fiole à vide 
Büchner 

Agitateur en verre vide 

Résidu  

Filtrat liquide 

Potence 

Tuyau 

Joint en 

caoutchouc 

Etape  1 
Etape  2 

Etape  3 

Etape  4 
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4. CONCLUSION 
 
Cette technique permet de filtrer plus rapidement et plus efficacement nos extraits végétaux qu’une filtration 

classique. 

 
Note : 
 
 A l’issue de cette opération, le solide est toujours humide : il est nécessaire de le sécher à l’étuve.  
 La filtration sur Büchner doit dans certains cas se faire à chaud. Dans ce cas, fiole à vide et Büchner doivent être 

placés à l’étuve et être sortis au tout dernier moment, sans quoi le solide cristallise. Si la cristallisation se produit, 
rincer avec un minimum de solvant chaud. 

 Penser à adapter l’épaisseur du papier filtre (voir dédoubler) et la taille des trous du Büchner en fonction de la 
solution à traiter. 
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